BROSZURA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU
SERIAMOTOTRBO™ SL4000e
RADIOTELEFONY CYFROWE

MOTOTRBO®
SERIA SL4000e

SPRAWNIEJSZA LACZNOSC

Dzieki dynamicznej ewoluciji cyfrowych radiotelefonéw MOTOTRBO masz lepszy
dostep do informacji i dysponujesz sprawniejszg tgcznoscig, a wiec mozesz
pracowac wydajniej. Radiotelefony z serii SL4000e to sprzet dla menedzerdw, ktorzy
muszg mieC petng kontrole nad sytuacja. Te charakteryzujgce sie smukig i lekkg
konstrukcjg radiotelefony nowej generacji zapewniajg inteligentng tgcznos¢ w ramach

zintegrowanego systemu transmisji gtosu i danych.

INTELIGENTNE ROZWIAZANIA
Seria MOTOTRBO SL4000e to rodzina smuktych i lekkich przeno$nych

radiotelefonéw zgodnych ze standardami ETSI DMR, zapewniajacych
sprawna tacznos¢. Radiotelefony z tej serii wyrézniaja sie kieszonkowymi
rozmiarami i optywowa obudowg. Sg one wyposazone w petna klawiature
oraz 5 wierszowy kolorowy wys$wietlacz z mozliwo$cia dostosowania trybu
wyswietlania informacji. Funkcja alarmu wibracyjnego pozwala zachowac
dyskrecje, a kompleksowy asortyment akcesoriéw audio umozliwia
utrzymywanie statej taczno$ci bez zaktdcania spokoju klientom.

STALA LACZNOSC

Urzadzenia z serii SL4000e pracujace w zintegrowanym systemie
transmisji gtosu i danych zapewniaja taczno$é decydujaca o powodzeniu
catej operacji. Modut Bluetooth® umozliwia bezprzewodowe podtaczanie
akcesoridw oraz precyzyjne $ledzenie lokalizacji wewnatrz pomieszczen.
Wydajne i zaawansowane funkcje eliminacji szumu gwarantujg wysoka
jako$¢ potaczenia nawet przy duzym hatasie w otoczeniu, a obstuga 280
znakowych komunikatéw tekstowych umozliwia porozumiewanie sie takze
w tym trybie. Zintegrowany modut Wi-Fi® mozna wykorzysta¢ do zdalnej
aktualizacji oprogramowania.

WYDAJNOSC PRACY

Przejrzysty interfejs uzytkownika obstuguje aplikacje zwiekszajace wydajno$é
pracy, takie jak Work Order Ticketing, wiec pracownicy wyposazeni w
urzadzenia z serii SL4000e moga maksymalnie wykorzysta¢ czas pracy.
Funkcje zapowiedzi gtosowych i zamiany tekstu na mowe pozwalaja
monitorowa¢ ustawienia radiotelefonu i komunikowac sie przez wiadomosci
tekstowe bez uzycia rak. Zaawansowane funkcje skanowania umozliwiajg
natomiast jednoczesne utrzymywanie tacznosci z wieloma zespotami.

MOTOROLA

Actions

Contacts

NOWE
ROZWIAZANIA W
RADIOTELEFONACH
NOWEJ GENERACJI

Zintegrowany akcelerometr
z opcjonalng funkcja
wykrywania bezruchu
Bluetooth® 4.0

Lokalizacja wewnatrz
pomieszczen

Zintegrowany modut Wi-Fi

Aktualizacja
oprogramowania przez
tacze radiowe

Zmodernizowany system
audio poprawiajacy jako$¢
dzwieku przy maksymalnej
gtosnosci

Udoskonalone rozszerzanie
funkcjonalnosci

Mocniejszy nadajnik i
zwigkszony zasieg

Wybér pozioméw mocy
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RADIOTELEFONY CYFROWE
Symbol modelu SL4010e, SL4000e!
Pasmo Pasmo UHF 1
Zakres czestotliwosci 403-470 MHz
Giorna moc wyjsciowa 3w
Dolna moc wyjsciowa 1W
Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Liczba kanatéw 1000

Akumulator Li lon 1370 mAh

Wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 121 x 55 x 17 mm
Masa radiotelefonu 1549
Czas pracy akumulatora? 9,0h

Akumulator Li lon 1800 mAh

Wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 121 x 55 x 20 mm
Masa radiotelefonu 164 g
Czas pracy akumulatora? 11,3h

Akumulator Li lon 2300 mAh

Wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 121 x 55 x 23 mm
Masa radiotelefonu 1749
Czas pracy akumulatora? 143h
Zasilanie (nominalne) 3,7V (nominalne)
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WSZYSTKIE MODELE

DANE TECHNICZNE NADAJNIKA

Modulacja cyfrowa 4FSK Transmisja danych 12,5 kHz: 7K60F1D
i 7TK60FXD; transmisja gtosu 12,5 kHz:
7K6OF1E i 7TKBOFXE; kombinacja gtos i
dane 12,5 kHz: 7K60F1W

Protokot cyfrowy ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Emisja niepozadana (TIA603D)

-36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

Stabilnos¢ czestotliwosci
DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA

+1,5ppm

Czuto$¢ cyfrowa (5% BER)

0,15 WV

DANE TECHNICZNE MODULU BLUETOOTH

Wersja

40

Zasieg

Klasa 2, 10 metrow

Obstugiwane profile

Stuchawkowy (HSP), portu szeregowego
(SPP), Motorola fast push-to-talk

Jednoczesna tacznoscé 1 x akcesorium audio 1 x urzadzenie do
transmisji danych
Staty tryb wykrywalnosci Opcjonalny

DANE TECHNICZNE MODULU Wi-Fi

Obstugiwane standardy |EEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Emisiginicpozadana (IAB0-0) | ofdbim Obsfugiwany protokst WPA, WPA-2, WEP
DANE TECHNICZNE SYSTEMU AUDIO bezpieczenstwa

Typ wokodera cyfrowego AMBE+2™
Charakterystyka audio TIA603D
Moc akustyczna 05W
Znieksztatcenia akustyczne przy 3%

nominalnej mocy akustycznej

UWAGI

1: Model SL4010e jest standardowo wyposazony w obwody ptytek opcji

2: Typowa zywotnos¢ akumulatora, profil 5/5/90 przy maksymalnej mocy nadajnika i wytaczonych
aplikacjach Bluetooth, Wi-Fi oraz ptytkach opcji. Dane dla akumulatora 1370 mAh dotyczg
mocy wyjsciowej 2 W. Rzeczywisty zaobserwowany czas pracy moze sig rozni¢.

3: Tylko radiotelefon. Dziafanie akumulatora tylko do -10°C.

Maksymalna liczba SSID
PARAMETRY SRODOWISKOWE

Zakres temperatury pracy®

[N N N NON J

128

0d -20°C do +60°C

Zakres temperatury
przechowywania®

0d -30°C do +70°C

Odporno$¢ na wytadowania
elektrostatyczne

|EC 61000-4-2 Poziom 3

Odporno$¢ na dziatanie kurzu
i wody

IEC 60529 - IP54

Stona mgta 5% NaCl przez 8 h w temp. 35°C, 16 h w
pozycji stojacej
Test opakowania zgodnie z MIL-STD 810D i E

NORMY WOJSKOWE
MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G
METODA | PROCEDURA | METODA | PROCEDURA | METODA | PROCEDURA | METODA | PROCEDURA | METODA | PROCEDURA
Niskie cisnienie | 500.1 I 500.2 Il 500.3 I 500.4 Il 5005 Il
Wysoka 501.1 I 501.2 I/A1, I/A1 501.3 I/A1, 1I/A1 501.4 IHot, ll/Hot | 501.5 I/A1, I/A1
temperatura
Niska 502.1 502.2 1/C3, lI/C1 502.3 1/C3, l/C1 502.4 1/C3, II/C1 502.5 1/C3, lI/C1
temperatura
Skoki 503.1 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 503.5 I-C
temperatury
Promieniowanie | 505.1 I 505.2 I/Hot-Dry 505.3 |Hot-Dry 505.4 I/Hot-Dry 505.5 I/A1
sfoneczne
Deszcz 506.1 I 506.2 [l 506.3 I 1 506.4 I, 1 506.5 [
Kurz 5101 Il 510.2 [l 5103 Al 5104 Il 5105 Il
Wibracje 5142 VINIF, W, X | 5143 1110, 11/3 5144 1124, 115 5145 1124, 11/5 5146 1124, 11/5
Wstrzasy 516.2 I 516.3 (H\% 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 (R\%

LACZNOSC

@® Pasmo UHF, 3W

Kolorowy wy$wietlacz

Petna klawiatura

1000 kanatow

Tylko tryb cyfrowy

Transmisja gtosu i danych
Zintegrowany modut Wi-Fi
Predefiniowane komunikaty gtosowe
Dowolne komunikaty gtosowe
Work Order Ticketing

Transmisja dzwigku przez Bluetooth
Transmisja danych przez Bluetooth
Staty tryb wykrywalnosci Bluetooth
Lokalizacja wewnatrz pomieszczen
przez Bluetooth

Zapowiedz gtosowa

Zamiana tekstu na mowe

Ptytka opcji SL4010e
Przypominanie kanatu gtéwnego
Alarm wibracyjny

Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

AUDIO
@ Intelligent Audio

Eliminacja szumu SINC+

Ttumienie sprzezenia akustycznego
Mikrofon z kontrola znieksztatcen
Profile audio wybierane przez
uzytkownika

Przetgcznik glosnik/stuchawki
Wzmacnianie spotgtosek drzacych

PERSONALIZACJA

@ Szeroki asortyment akcesoriow
@ 2 programowalne przyciski
@ Przycisk awaryjny

ZARZADZANIE

@ Zarzadzanie radiotelefonami

@ Programowanie przez tacze radiowe

O Aktualizacja oprogramowania przez
tacze radiowe

BEZPIECZENSTWO

@ Zintegrowany akcelerometr

O Alarm bezruchu

@ Funkcja nadzoru samotnego
pracownika

Podstawowy tryb prywatno$ci
Rozszerzony tryb prywatnosci
Szyfrowanie AES256

Przerywanie transmisji (dekodowanie)
Przerywanie transmisji (kodowanie)
Cyfrowy tryb awaryjny

Dzwiekowy sygnat naprowadzajacy
Zdalne monitorowanie
Wtaczanie/wytaczanie radiotelefonu
Stopien ochrony IP54

Solidna konstrukcja zgodna

z MIL-STD 810

SYSTEMY

@ Tryb bezposredni (w tym tryb
podwajania pojemnosci)

@ [P Site Connect (jednai
wiele lokalizacji)

@ Capacity Plus (jednai

wiele lokalizacji)

Capacity Max

Connect Plus
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@ Funkcja standardowa
O Funkcja opcjonalna
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BLUETOOTH

Mozliwo$¢ bezprzewodowego podtgczania
akcesoriéw zwigksza wygode i
bezpieczenstwo uzytkowania radiotelefonu.
Dostepny jest petny asortyment stuchawek
nausznych i dousznych Bluetooth.

ENERGIA | LADOWANIE

Rozwigzania z zakresu energii - od jedno-
i wielostanowiskowych tadowarek po
cienkie akumulatory o duzej pojemnosci

- gwarantujg prawidtowe fadowanie i
zasilanie radiotelefondw.

KABURY | ZACZEPY

Urzadzenia z serii SL4000e mozna nosi¢

przy sobie na wiele sposobow. Plastikowa
kabura chroni radiotelefon i nie ogranicza
swobody korzystania z jego funkcji.

AKCESORIA KAMUFLOWANE

Specjalne akcesoria audio - od stuchawek
wykonanych z przezroczystego materiatu do /\

praktycznie niewidocznych bezprzewodowych
wktadek dousznych — umozliwiaja dyskretne %\4

utrzymywanie kontaktu.

SLUCHAWKI DOUSZNE

Stuchawki douszne zapewniajg komfort
w codziennym uzytkowaniu. Dostepne
w wersjach lekkich i dyskretnych oraz
wzmocnionych i masywnych, a takze z
wbudowanymi ochronnikami stuchu.

Informacje o urzgdzeniach MOTOTRBO sg dostepne na stronachwww
www.motorolasolutions.com/mototrbo oraz u przedstawicieli | autoryzowanych )
partnerow firmy Motorola, ktdrych dane kontaktowe mozna znalez¢ na stronie MOTOTRBO

www.motorolasolutions.com/contactus

DIGITAL REMASTERED.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz logo ze stylizowang literg M sg znakami towarowymi lub zas-
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